SPEZIALARMATUREN FUR GAS UND WASSER
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Burger Ammaturen GmbH, Binnerheide 31-32, 58239 Schwerte

Imtermet: wanewe burger-armaturen.de
E-hail: kortakt@burger-armaturen. de

Herstellererklarung

Commerzbank Dortmund

Korto-kr. 3 456 655 (BLZ 440 400 37)
[BAM DEES 4404 0037 0343 6635 00
BIC: COBADEFFXEX

st -D-Mr, DE 124 790 967

Unzer Zeichen  Bu- Vo Datum 22.06.2022

Herstellererklarung fir den Betrieb von Armaturen aus unserer Herstellung zur
Verwendung von wasserstoffhaltigen und methanreichen Gasen der 2. Gasfamilie nach
dem DVGW Arbeitsblatt G 260 oder mit reinem Wasserstoff der 5. Gasfamilie nach dem
DVGW Arbeitsblatt G 260

Name:
Burger Armaturen GmbH

Anschrift:
Binnerheide 31-32
58239 Schwerte

Gegenstand:

Gashausanschlussarmaturen bestehend aus Gashauseinfihrung und Absperrhahn
Im Nennweitenbereich DN 20 bis DN 150

Typenbezeichnung:

Burger RK2 incl. Werkstoffubergang PE/PEx auf Edelstahl 1.4301/1.4571

DVGW DG-7521DL0137 und DG-7521DL0138

Erklarungsnummer und Revision:  Ersterklarung 22.06.2022

Die oben genannten Armaturen erfullen die folgenden Anforderungen:
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Geschaftsfuhrer HRB 4519 Werk | Schwerte Werk Il Rehfelde
Andreas Burger AG Hagen Binnerheide 31 - 32, D-58239 Schwerte BahnhofstralRe 4, D-15345 Rehfelde
Thorsten Burger Telefon 0 23 04 - 9 41 41-0 Telefon 03 34 35 - 7 39-0

Telefax 0 23 04 - 4 52 40 Telefax 03 34 35-7 39 99



Burger Armaturen GmbH, Binnerheide 31 - 32, 58239 Schwerte Blatt: 2

A — Fur den Betrieb mit einem Wasserstoffanteil im Erdgas von < 10 Vol.-%

Max. zulassige Schwankungsbreite des Wasserstoffanteils 0 —10 Vol.-%
im Erdgas in Vol.-%

Die KenngroRen der Armatur wie Nennweite, Genauigkeit und
sonstige Abmessungen stimmen mit den Kenngrof3en bei
Betrieb ausschlieldlich mit Erdgas Uberein ja

Grenzwerte von Betriebsdruck / Betriebstemperatur bezlglich der
Druckfestigkeit stimmen mit den Grenzwerten bei Betrieb ausschliel3lich
mit Erdgas Uberein ja

Gewahrleistung der chemischen Bestandigkeit durch Verwendung
geeigneter Werkstoffe fir medienberuhrte Teile gemal DVGW Vorgabe ja

Die Dichtheit der Armatur wurde gepruft mit dem 1,5 fachen des maximal
zulassigen Betriebsdruckes ( MOP 5 ) mit Luft ja
Hinweis: Die Eignung der Armatur flr den Betrieb mit Gemischen mit

10 Vol.-% Wasserstoff ist durch eine Gefahrdungsbeurteilung des
Netzbetreibers festzustellen.

Die Standardausfuhrung der Armatur ist zugelassen fur den Einsatz in
Explosionsgefahrdeten Bereichen gemaly ATEX- Richtlinie 2014/34EU
mindestens fur Gasgruppe:

o l1A

o lIB

o 1IB+H2

ollC

o Zulassungen fur weitere Gasgruppen verfugbar nicht zutreffend

Eignung der Armatur flr den Einsatz im geschaftlichen Verkehr

Gemal der Messgerate Richtlinie 2014/32/EU (MID) in Verbindung

Mit der technischen Richtlinie TR-G19 der Physikalisch- Technischen
Bundesanstalt nicht zutreffend




Burger Armaturen GmbH, Binnerheide 31 - 32, 58239 Schwerte Blatt: 3

B — FUr den Betrieb mit einem Wasserstoffanteil im Erdgas von < 20 Vol.-%

Max. zulassige Schwankungsbreite des Wasserstoffanteils 0 — 20 Vol.-%
im Erdgas in Vol.-%

Die KenngroRen der Armatur wie Nennweite, Genauigkeit und
sonstige Abmessungen stimmen mit den Kenngrof3en bei
Betrieb ausschlieldlich mit Erdgas Uberein ja

Grenzwerte von Betriebsdruck / Betriebstemperatur bezlglich der
Druckfestigkeit stimmen mit den Grenzwerten bei Betrieb ausschlielilich
mit Erdgas Uberein ja

Gewahrleistung der chemischen Bestandigkeit durch Verwendung
geeigneter Werkstoffe fir medienberuhrte Teile gemal DVGW Vorgabe ja

Die Dichtheit der Armatur wurde gepruft mit dem 1,5 fachen des maximal
zulassigen Betriebsdruckes ( MOP 5 ) mit Luft ja
Hinweis: Die Eignung der Armatur flr den Betrieb mit Gemischen mit

10 Vol.-% Wasserstoff ist durch eine Gefahrdungsbeurteilung des
Netzbetreibers festzustellen.

Die Standardausfuhrung der Armatur ist zugelassen fur den Einsatz in
Explosionsgefahrdeten Bereichen gemaly ATEX- Richtlinie 2014/34EU
mindestens fur Gasgruppe:

o l1A

o lIB

o 1IB+H2

ollC

o Zulassungen fur weitere Gasgruppen verfugbar nicht zutreffend

Eignung der Armatur flr den Einsatz im geschaftlichen Verkehr

Gemal der Messgerate Richtlinie 2014/32/EU (MID) in Verbindung

Mit der technischen Richtlinie TR-G19 der Physikalisch- Technischen
Bundesanstalt nicht zutreffend




Burger Armaturen GmbH, Binnerheide 31 - 32, 58239 Schwerte Blatt: 4

C — Fur den Betrieb mit Wasserstoff der 5. Gasfamilie nach dem DVGW Arbeitsblatt
G 260

Max. zuldssige Schwankungsbreite des Wasserstoffanteils 0 - 100 Vol.%
im Erdgas in Vol.-%

Die Kenngrof3en der Armatur wie Nennweite, Genauigkeit und
sonstige Abmessungen stimmen mit den Kenngrolien bei
Betrieb ausschlieldlich mit Erdgas Uberein ja

Grenzwerte von Betriebsdruck / Betriebstemperatur bezuglich der
Druckfestigkeit stimmen mit den Grenzwerten bei Betrieb ausschlieflich
mit Erdgas Uberein ja

Gewabhrleistung der chemischen Bestandigkeit durch Verwendung
geeigneter Werkstoffe fir medienberihrte Teile gemalt DVGW Vorgabe ja

Die Dichtheit der Armatur wurde geprift mit dem 1,5 fachen des maximal
zulassigen Betriebsdruckes ( MOP 5 ) mit Luft ja
Hinweis: Die Eignung der Armatur fir den Betrieb mit Gemischen mit

10 Vol.-% Wasserstoff ist durch eine Gefahrdungsbeurteilung des
Netzbetreibers festzustellen.

Die Standardausfihrung der Armatur ist zugelassen flr den Einsatz in
Explosionsgefahrdeten Bereichen gemald ATEX- Richtlinie 2014/34EU
mindestens fur Gasgruppe:

o HA

o 1B

o [IB+H2

o llC

o Zulassungen fur weitere Gasgruppen verfugbar nicht zutreffend

Eignung der Armatur fur den Einsatz im geschaftlichen Verkehr

Gemal der Messgerate Richtlinie 2014/32/EU (MID) in Verbindung

Mit der technischen Richtlinie TR-G19 der Physikalisch- Technischen
Bundesanstalt nicht zutreffend

Diese Erklarung wurde auf Grund des heutigen Kenntnisstandes im Rahmen der guten
Ingenieurpraxis abgegeben. Eine Haftung kann aus ihr nur abgeleitet werden, wenn
einzelne oder alle Aussagen der Erklarung vorsatzlich oder grob fahrlassig
wahrheitswidrig abgegeben wurden.

gez. Thorsten Burger
Geschaftsfuhrer




